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iGRACIAS POR ELEGIRNOS!

En nombre de LASIAN Tecnologia del Calor S.L. les damos las gracias por confiar en nosotros, y
haber elegido una caldera LASIAN. Ahora usted posee una fuente de calor con un disefio compacto
y facil instalacion.

B Le rogamos que lea atentamente este manual, ya que le aportara instrucciones importantes
en cuanto a la seguridad en la instalacién, uso y mantenimiento.

B Lainstalacidon de las calderas LASIAN debe ser realizada Gnicamente por personal cualificado,
siguiendo las instrucciones del fabricante y de acuerdo a las normas vigentes.

Bl Unainstalacion incorrecta puede provocar dafios, por ello la importancia de este documento
que es parte del producto.

Bl El fabricante no se hace responsable del mal uso del mismo.
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INFORMACION PRELIMINAR

Las calderas por elementos de hierro fundido LASIAN modelo “CLIMA”", tienen un disefio de tiro forzado
horizontal de 3 pasos para la utilizacion de combustibles liquidos.

Las calderas de la serie CLIMA disponen del siguiente marcado CE:

Directiva de Ecodisefio ErP 2009/125 / CE
Directiva de Baja Tension 2006 /95 / CE
Directiva sobre Compatibilidad Electromagneética 2004 /108 / CE y 2014 /30 / UE

Y cumplen con los requerimientos:

UNE-EN 303-1/A1:2004 Calderas de calefaccion. Parte 1: Calderas con quemadores de tiro
forzado. Terminologia, requisitos generales, ensayos y marcado.

UNE-EN 303-1:2000 Calderas de calefaccion. Parte 1: Calderas con quemadores de tiro forzado.
Terminologia, requisitos generales, ensayos y marcado.

UNE-EN 303-2/A1:2004 Calderas de calefaccion. Parte 2: Calderas con quemadores de tiro
forzado. Requisitos especiales para calderas con quemadores de combustibles liquidos por
pulverizacion.

UNE-EN 303-2/1999 Calderas de calefaccion. Parte 2: Calderas con quemadores de tiro forzado.
Requisitos especiales para calderas con quemadores de combustibles liquidos por pulverizacion.

UNE-EN 303-4/1999 Calderas de calefaccion. Parte 4: Calderas con quemadores de tiro forzado.
Requisitos especificos para calderas con quemadores de combustibles liquidos de tiro forzado con
una potencia (til de hasta 70 kW y una presion de servicio maxima de 3 bar. Terminologia, requisitos
especiales, ensayos y marcado.

UNE-EN 303-6/2000 Calderas de calefaccion. Parte 4. Calderas con quemadores de tiro forzado.
Requisitos especificos para el servicio de agua caliente sanitaria de las calderas mixtas con
quemadores de combustible liquido por pulverizacion cuyo consumo calorifico nominal es inferior o
igual a 70 kW.

UNE-EN 304/A1:1999 Calderas de calefaccion. Reglas de ensayo para calderas con quemadores
de combustibles liquidos por pulverizacion.

UNE-EN 304/A2:2004 Calderas de calefaccion. Reglas de ensayo para calderas con quemadores
de combustibles liquidos por pulverizacion.

UNE-EN 304:1994 Calderas de calefaccion. Reglas de ensayo para calderas con quemadores de
combustibles liquidos por pulverizacion. (Version oficial EN 304:1992).

Reglamento Delegado (UE) N° 811/2013 relativo al etiquetado energético de aparatos de
calefaccion, calefactores combinados, equipos combinados de aparato de calefaccion, control de
temperatura y dispositivo solar, y equipos combinados de calefactor combinado, control de
temperatura y dispositivo solar.

Reglamento Delegado (UE) N° 813/2013 Requisitos de disefio ecoldgico aplicables a los aparatos
de calefaccion y a los calefactores combinados.

Estas calderas sirven para producir agua caliente y se suministran con los componentes hidraulicos
necesarios para alimentar un circuito directo de calefaccion y para el calentamiento del A.C.S (segin modelo).
Es imprescindible respetar los limites de trabajo de la caldera, y que figuran en la placa de caracteristicas y
en el presente manual de instrucciones.

La instalacion debe efectuarse, por profesionales técnicamente cualificados y autorizados para éste tipo de
instalaciones, de acuerdo a las leyes y reglamentaciones vigentes para este tipo de calderas y atendiendo
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siempre al cuidado y observacion de unos requisitos minimos de seguridad para las personas y los edificios
donde se emplacen.

En especial, se tendré en cuenta la siguiente reglamentacion:

- Condiciones de proteccion contra incendios en los edificios (NBE-CPI1/96)

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- Cddigo Técnico de la Edificacion.

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).

- Reglamento de Instalaciones Petroliferas. Instalaciones para uso propio (ITC-MI-IP-03)

Es muy importante en la instalacion y posteriormente de forma periddica, el control:

Control de estanqueidad hidraulica en la instalacion.
Comprobar la presion interna del agua. (max. 2,5 bar)
Conexion eléctrica (230 V 50 Hz con “toma de tierra”)

Los riesgos provocados por depositos calcareos no estan cubiertos por la garantia. Con aguas especialmente
duras se aconseja el uso de sistemas 0 productos anti-incrustaciones.

La rotura del cuerpo de caldera debido a heladas o en el caso de la puesta en marcha sin agua en la
instalacion, no es motivo de sustitucion en garantia.

Evitar siempre que sea posible el vaciado de agua de la instalacion, asi se evitaran oxidaciones y depositos 6
residuos solidos.

PRESENTACION

Cada grupo térmico incluye, ademas del propio aparato, una bolsa que contiene:

El presente manual de Instalacion y Usuario.
Manual del Cuadro de Mandos

Manual del quemador

GARANTIA DE FABRICACION

Es muy importante que la garantia sea leida y rellenada por el instalador y usuario con todos los datos, y
enviar la hoja a fabrica en un plazo méaximo de 15 dias a partir de la puesta en marcha de la caldera por el
S.A.T. 6 persona autorizada.

Este requisito es IMPRESCINDIBLE para que el usuario pueda beneficiarse de dicha garantia y del Servicio
de Asistencia Técnica (S.A.T.).

El nimero de FABRICACION identifica el tipo de modelo de caldera, este nimero figura en la garantia y en la
placa de caracteristicas, y sera el primer dato que se solicite para cualquier duda ¢ consulta. Es por lo tanto
aconsejable, que el manual y la garantia estén disponibles en todo momento.

La puerta frontal de la caldera da acceso el interior del aparato, donde se encuentra una pequefia bolsa
conteniendo:

Filtro de gasoil
Vélvulas anti-retorno de circuitos hidraulicos.
Juntas para conexiones hidraulicas.
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MODELO (Uds) 30 40
N° Elementos - 3 4
L : kW 27 36
Potencia termica UTIL (salida) wcallh 23220 30.960
Potencia térmica NOMINAL kW 28,9 38,3
(alimentacion) kcal/h 24.834 32.936
Clase eficiencia energética B
estacional de calefaccion
Clase de eficiencia energética de A
caldeo de agua
Temperatura gases de combustion °C 175 160
Caudal masico de humos kgls 0,0126 0,0168
Pérdida de presion lado gases mbar 0,23 0,3
Sobreprggon en cdmara de mbar 013 02
combustion
Didmetro salida de humos mm 130
Dimensiones | alto x ancho mm 880 x 500
gzl('jaera: longitud mm 740 830
) diametro mm 280
Camara _qe. profundidad mm 320 412
combustion:
volumen m3 0,019 0,025
Volumen total circuito humos m3 0,03 0,038
Combustible Gasoleo C
Fluido calefaccion - Agua
Volumen de agua It 19,6 23,4
Produccion continua A.C.S |/min 30°C 13 15,3
Pérdida de presion circuito agua mbar 15 1,8
Presion de prueba (cuerpo caldera) bar 5,2
Presion méxima de trabajo bar 3
Temperatura de trabajo °C 70-90
Tempgratura termostato de °C 110
seguridad
Nivel de sonido dB segun docum. quemador
Tiro de chimenea mbar Min. 0,1
Conexiones ida-retorno segun grafico
Alimentacion eléctrica - 230V 50Hz +T
Peso kg 160 | 180
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INSTALACION

Las calderas deben ser instaladas directamente sobre un suelo suficientemente liso, totalmente nivelado, de
material no combustible. Si se desea, puede utilizarse una bancada elevada. Se recomienda que la bancada
sea de al menos 100 mmy de un tamafio segun las dimensiones de la caldera.

Antes de determinar el lugar de instalacion de la caldera, es necesario tener la prevision de estudiar cada uno
de los elementos que intervienen, para que una vez instalada y en funcionamiento sea, ademas de util,
practica en utilizacion y comoda en sus revisiones y limpieza.

La instalacion debe llevarse a cabo de acuerdo a las leyes y reglamentaciones vigentes

para este tipo de calderas y atendiendo siempre al cuidado y observacion de unos
requisitos minimos de seguridad para las personas y los edificios donde se emplacen.
En especial se tendra en cuenta la reglamentacion vigente sobre condiciones de
proteccion contra incendios en los edificios.

Puede instalarse en cualquier recinto 0 local que esté suficientemente ventilado y que garantice la continua
renovacion de aire. Para cualquier tipo de combustion se necesita oxigeno, y si éste no es suficiente puede
provocar ademas de mala combustion y bajo rendimiento, perjuicios a personas y a componentes de la
caldera.

Se debera cumplir lo dispuesto en la normativa en los aspectos relativos a ventilacion,

nivel de iluminacion, seguridad eléctrica, dimensiones minimas de la sala, separacion
entre maquinas para facilitar su mantenimiento asi como en lo concerniente a la
adecuada proteccion frente a la humedad exterior y la prevision de un eficaz sistema de
desage.

La ubicacion de caldera dentro del recinto permitira espacio suficiente para la inspeccion, revision y limpieza
de la misma sin necesidad de mover la caldera de su posicion.

Es necesario tener en cuenta, ademas, la prevision de conductos de desagiie para la evacuacion de agua
procedente de la valvula de seguridad (de alivio) y del agua de la caldera si alguna vez (aunque debe
evitarse) fuera preciso vaciar la instalacion.

La prevision de espacio libre en torno a la caldera, debe ser conforme al siguiente esquema, que muestra un
cuarto de calderas:

min. 500 .

min. 500 min. 500
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CHIMENEA

La salida de humos (chimenea) es un elemento muy importante en todas las instalaciones de caldera.

Puede considerarse a la chimenea como una prolongacion de la propia caldera, y por lo tanto debe cumplir
unos requisitos minimos en cuanto al trazado y dimensiones para garantizar que ésta evacue los gases al
exterior. El quemador envia los gases hasta la salida inmediata de la caldera, y es la chimenea el elemento
encargado de conducir los gases al exterior, por lo tanto es necesario que esta chimenea tenga depresion
(tiro) de 1 mm.c.a. minimo para conseguir ésta funcion.

Las calderas deben estar conectadas a una chimenea mediante la utilizacion de un tubo

Ni=\[eife]\® conductor de humos lo mas corto posible, que sera aislado mediante lana mineral a una
inclinacion de 10°-45° entre el conducto de humos y la chimenea.

La chimenea tendra una longitud (altura) suficiente para asegurar el “tiro” y con la posibilidad de desmontarla
sin necesidad de mover la caldera de su posicion. Evitar tramos horizontales, y en ningin caso con angulos
inferiores a 90°. En el exterior de la vivienda, debe estar protegida del viento dominante, la salida de gases
estara fuera del alcance de torbellinos de viento producidos por paredes cercanas 6 cumbreras de tejados.
Con objeto de disminuir pérdidas de calor, ruidos y evitar posibles condensaciones, se utilizaran conductos
aislados térmicamente.

El tubo de chimenea homologado, sera Unico y exclusivo para la caldera, y nunca se conectara la salida de
gases a una chimenea preexistente, sin comprobar su idoneidad.

. En el tubo de conducto de humos han de evitarse los elementos y condiciones que
ATENCION originen mayor resistencia al paso de los productos de la combustion, tales como los
codos.

La salida de gases de la caldera, no debe soportar en ningin caso el peso del tubo
chimenea. El tubo de la chimenea sera fijado a otros elementos, nunca a la caldera.

> |

COMBUSTIBLE

El almacenaje de combustible debe realizarse de forma limpia y segura, evitando la colocacion de recipientes
poco adecuados para este uso.

Es conveniente que los tubos de ida y retorno entre el quemador y el depdsito estén siempre visibles y
asegurando que en las curvas de los tubos (rigidos 6 flexibles) no exista estrangulamiento.

Llave de corte
Filtro

i
EI Valvula de pie -

Se aconseja colocar en el tubo de aspiracion, una valvula “de pie” y una llave de corte
junto al filtro del gasoleo. Prestar atencion a que las uniones roscadas en el tubo de

CE aspiracion sean herméticas para evitar la penetracion de aire.

No obstante todo lo anterior, para una instalacion correcta debera tenerse siempre
presente la normativa existente y las recomendaciones del Reglamento e Instrucciones
Técnicas vigentes para Instalaciones Térmicas.

9
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CONEXIONES

CIRCUITO DE AGUA

Realizar las conexiones de los tubos correspondientes siguiendo las indicaciones que figuran en el dibujo de
la caldera, y en la etiqueta situada en el envolvente posterior.

Campo de trabajo de la bomba de agua:
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Alta eficiencia
IEE< 0,20
En conformidad con los requisitos de disefio ecoldgico del Reglamento (CE) N° 614/2009

Parametro Altura Max. Max. Potencia

Curva 1l 2m 11w

Curva 2 3m 18W

Curva 3 4m 25W

Curva 4 5m 33w
Ajuste de la bomba: e - LED encendido

LED 1 Rojo | LED 2 Amarillo | LED 3 Amarillo | LED 4 Amarillo | LED 5 Amarillo
Curva l ° °

Curva 2 ° ° °
Curva 3 ° ° ° °
Curva 4 ° ° °
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ATENCION Instalar las valvulas antirretorno incluidas en el suministro de la caldera, en los tubos de
_ ida de calefaccion y A.C.S. En el elemento posterior se encuentra situada una conexion
de %" para el llenado y vaciado. Instalar la llave de vaciado suministrada.

Se aconseja la colocacion de llaves de corte en cada uno de los tubos a la salida de la caldera para
independizar en caso necesario la caldera de la instalacion.

instalacion estandar. Si la cantidad de agua es mayor de lo habitual, sera necesario un

El vaso de expansion de calefaccion incluido, estd preparado para soportar una
A vaso de expansion de calefaccion adicional (exterior a la caldera).

ATENCION La diferencia entre las temperaturas de ida y de retorno de la caldera no deberéa ser
_ mayor a 20°C para proporcionar las condiciones adecuadas de funcionamiento de la

caldera.

SISTEMA ELECTRICO
Realizar la conexion de los cables eléctricos siguiendo las indicaciones del manual del cuadro de control y de
la etiqueta situada junto a las fichas de conexiones del cuadro.

Utilizar SIEMPRE la “toma de tierra” en la conexion de la caldera y en la instalacion de la vivienda o local
donde esté situada la caldera.

Tension de alimentacion eléctrica; 220 V 50 Hz + Tierra.

CUADRO DE MANDOS

El cuadro de mandos es el elemento que controla el

funcionamiento de todos los componentes de la caldera.

Incluye los elementos de regulacion y componentes de
seguridad. Para poder aprovechar todas las funciones ver — —
manual de cuadro de mandos. Es necesario consultar el manual
de instrucciones de cuadro de mandos, es complementario del
manual de instrucciones de la caldera a que corresponde.

La carcasa frontal del cuadro de mandos puede retirarse
faciimente. Basta con retirar la puerta, tirar del techo hacia atras
y extraerlo hacia arriba, para acceder a los tornillos de fijacion
de la carcasa a las chapas envolventes de la caldera.

11
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PUESTA EN MARCHA
COMPROBACIONES PREVIAS AL ENCENDIDO

Comprobar que las instalaciones de electricidad, combustible e hidraulica han sido realizadas de
acuerdo a las Normativas Vigentes.

Comprobar la situacion de las conexiones de tuberias a caldera.

Llenar de agua en la instalacion con presion de 1,2 bares y cerrar la llave de llenado de la instalacion.

Si por descuido, el llenado de agua (siempre con la caldera fria) llega a 2,5 bares o mas, proceder al
vaciado para reducir la presion.

Purgar toda la instalacion de agua (caldera y radiadores). La caldera lleva un purgador automatico.
Comprobar en la caldera e instalacion que no existen fugas de agua, y que la presion del manometro no
desciende.

Asegurarnos que la bomba de agua de la instalacion no esta bloqueada.

Conducir el tubo de descarga de la valvula de seguridad de la instalacion a un desagiie 0 recipiente
visible.

Altura de la chimenea suficiente para conseguir una depresion (tiro) de 1 mm.c.a. minimo.

Comprobar las juntas de estanqueidad de la caldera, incluyendo puerta frontal, tapa de limpieza y
conexiones de conducto de humos/chimenea.

Aislar la tuberia de Agua Caliente entre la caldera y los puntos de consumo.

Atencion a la instalacion de gasdleo, aspiracion, llave de corte, filtro, valvula “de pie” en el depdsito, etc.
Conexion eléctrica de la red con “toma de tierra” (siempre).

Comprobar que los controles de la caldera, incluyendo termostatos, funcionan correctamente y se
encuentran en buen estado.

Situar el termostato de caldera a 80° aprox.

Atencion a las conexiones del termostato de ambiente en el cuadro de mandos. Situar el termostato de
ambiente a una temperatura superior a la de la habitacion en ese momento.

Comprobar que el quemador esta correctamente instalado y el ajuste/regulacion de la combustion

son correctos.

ENCENDIDO INICIAL

Girar el interruptor general del cuadro de mandos y seguir las instrucciones del manual de dicho cuadro.
En cualquier caso, el quemador incorpora normalmente un precalentador de gasoil que retarda el encendido
inicial en 45 segundos aprox.

QUEMADOR

En caso de fallo del quemador, deberén llevarse a cabo los siguientes puntos:

Si el boton de rearme quemador esta encendido. En primer lugar, comprobar si se dan todas las
condiciones necesarias para el correcto funcionamiento del quemador (presion del combustible,
suministro eléctrico, ...).

Reiniciar la caldera presionando el boton de rearme del quemador (no lo presione durante méas de 8
segundos).

Si persiste el fallo, vuelva a presionar el mismo boton.

En caso de que el fallo se dé por tercera vez, consultar al Servicio de Asistencia Técnica.

del panel de control, el indicador de aviso de fallo de quemador se encendera. En

i Si el funcionamiento del sistema se detiene por medio del termostato de seguridad
este caso, consulte al Servicio de Asistencia Técnica.

12
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Es esencial para el buen funcionamiento del equipo un mantenimiento regular a manos de personal
técnicamente cualificado y autorizado especificamente por el fabricante y los organismos oficiales
correspondientes.

Para conseguir un alto rendimiento de la caldera y por lo tanto de la instalacién en general, es obligatorio
proceder a una revision general al menos una vez al afio. Normalmente al inicio ¢ final de cada temporada de
calefaccion.

INSPECCIONES PERIODICAS

Estas inspecciones pueden descubrir irregularidades que podrian dar lugar a pérdidas en el
rendimiento y/o a un posible fallo del equipo.

A continuacion aparecen ejemplos de inspecciones periodicas:

Limpieza de las superficies de transmision de calor de la caldera.
Controles de ajuste incorrecto del quemador.

Humos.

Fugas de gases combustibles (depositos de hollin/marcas).

Ruido (excesivo o inusual).

Vibracion (excesiva o inusual).

Fuga de combustible o de agua.

Control de ajustes del quemador utilizando un analizador de combustion.

Tras paradas entre estaciones, la caldera, el quemador, el sistema térmico (bombas de
circulacion, valvulas de radiador, etc.) canal de conducto de humos y chimenea, deberan
limpiarse y cualquier anomalia en el equipo debera ser corregida ademas de las
inspecciones periodicas anteriormente mencionadas.

LIMPIEZA DE LA CALDERA

La cadmara de combustion y los pasos de humos CHIMENEA (PARTE POST.)
deberan limpiarse para eliminar depdsitos de hollin que ~—\_/(Desmontable)
perjudican y reducen el indice de transmision de energia

de combustion al agua. Una pérdida de rendimiento -
puede manifestarse por un aumento en la temperatura de
salida de los gases de la caldera.

Para la limpieza del cuerpo de caldera se procedera
como Ssigue:

PUERTA QUEMADOR

Camara combustion

Desconectar eléctricamente la caldera.

Retirar el quemador de gasdleo de su acoplamiento
a la caldera sin soltar los latiguillos del gaséleo.
Desmontar la puerta quemador (cuerpo de caldera)
que da acceso a la camara de combustion, y la tapa
frontal de limpieza para el paso de humos.

Retirar todos los retenedores de los pasos de humos.
Limpiar el interior de la cAmara de combustion y paso de humos con cepillo y aspirador.

13
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Limpiar los retenedores y comprobar su estado.

Reajustar los retenedores en los pasos de humos.

Montar nuevamente la puerta del quemador, la tapa de limpieza y el quemador de gasoleo.
Reiniciar la caldera y comprobar su funcionamiento.

La limpieza de los tubos de chimenea es tan importante como el resto de la caldera, ya
que afecta al rendimiento de ésta y por lo tanto al coste econémico de su utilizacion.

QUEMADOR

Es importante prestar atencion a la limpieza de fotocélula, boquilla, filtro de gasdleo, filtro de bomba de
aspiracion, electrodos, etc. (ver manual del quemador).

Esta operacion sera realizada Unicamente por profesionales cualificados para este tipo de revisiones. Los
Servicios de Asistencia Técnica (S.A.T.) estan a su disposicion para ello.

Teniendo en cuenta que los componentes del quemador son muy sensibles ante descargas eléctricas de
tormentas, es aconsejable desconectar la caldera en éstas situaciones.

VALVULAS Y BOMBAS (INSTALACION DE CALEFACCION)

Revision del bloqueo de la bomba/bombas de agua y de las valvulas, pueden bloguearse o no funcionar
correctamente después de un prolongado tiempo de inactividad, y en funcién del contenido de cal u otras
impurezas del agua.

GARANTIA'Y RESPONSABILIDADES

El fabricante garantiza el producto en todos sus componentes conforme a lo estipulado en la hoja de garantia.
Para que la garantia tenga validez, es imprescindible que el usuario tenga en su poder la hoja de garantia
cumplimentada con todos los datos del instalador y del S.A.T., y la copia de la misma sea enviada a fabrica.

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y RECICLAJE

El producto al final de su vida Util, se ha de entregar a un centro de recogida selectiva de aparatos eléctricos y
electrénicos, o bien se ha de devolver al distribuidor en el momento de la compra de un nuevo aparato
equivalente para su reciclado o eliminacién. Para informacion mas detallada acerca de los sistemas de
recogida disponibles, dirijase a las instalaciones de recogida de entes locales o0 a los distribuidores en los que
se realiz6 la compra.

En cuanto al embalaje, todos los materiales utilizados en éste son respetuosos con el medio ambiente y
reciclables.
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REPUESTOS Y COMPONENTES DEL MODELO
CUERPO DE CALDERA 53003: Cuerpo 3 elementos; 53004: Cuerpo 4 elementos

Marca | Cédigo | Denominacion Marca | Cadigo | Denominacion 3§an;e|.
1 55970 | Elemento de fundicion frontal DK-3 1 18 51412 | Vaina bulbos 1/2"M 1
2 55971 | Elemento de fundicion intermedio DK-3 1 ’ 2 19 55994 | Retenedor 2° paso DK-3/3 el. 2 -
3 55972 | Elemento de fundicion posterior DK-3 1 55995 | Retenedor 2° paso DK-3/4 el. - 2
4 55973 | Casquillo union elementos 4 6 55991 | Retenedor 3er. paso DK-3/3 el. 2 -
55974 | Varilla unién elementos M10x370 1 20 55992 | Retenedor 3er. paso DK-4/5/7/8 el. - 2
> 55975 | Varilla union elementos M10x460 - 1 21 53860 | Esparrago DIN 6379 M-8x63 6.8 Zn 6
6 55980 | Aislante int. tapa frontal cam. Combustién 1 22 53854 | Esparrago DIN 6379 M-8x40 6.8 Zn 4
7 55981 | Tapa frontal cdmara comb.-conex quemador 1 23 51051 | Tormillo DIN 933 M-8x20 6.8 Zn 2
8 25185 | Trenza fibra de vidrio @10 1m. 24 51093 | Tomillo DIN 933 M-6x40 1
9 55982 | Tapa mirilla DK-3 1 25 50278 | Tornillo DIN 7985 M-4x30 6.8 Zn 2
10 55983 | Cristal mirilla DK-3 1 26 51053 | Arandela DIN 125 d10 Zn 8
11 55984 | Junta mirilla 2 27 51028 | Arandela DIN 125 d8 Zn 10
12 55985 | Tapa frontal paso de humos DK-3 1 28 51027 | Arandela DIN 125 d6 Zn 1
13 55986 | Aisl. tapa front. paso de humos DK-3 1 29 55989 | Arandela DIN 125 d4 Zn 2
14 55987 | Boca salida de humos @130 DK-3 1 30 51025 | Tuerca DIN 934 M-6
15 51058 | Tapdn 1-1/4'M 1 31 51052 | Tuerca DIN 934 M-8 10
16 51005 | Tapon 1/2'M 1 32 51049 | Tuerca DIN 934 M-10
17 51412 | vaina bulbos 1/2"M 1 33 60614 | Junta elastica conex. Frontal sup.
17a 51095 | Clip fijacion bulbos 2 34 55998 | Reduccion 1-1/4"M a 1"H
17b | 50271 | Muelle plano fij. Bulbos 2
15
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REPUESTOS Y COMPONENTES DEL MODELO
CUERPO DE CALDERA+BASE INF.

Marca

Cadigo

CLIMA 30

CLIMA 40

Denominacion

Cant.

55905

55906

Base inferior

53003

53004

Cuerpo de caldera

55895

55896

Aislante cuerpo

55901

Aislante post. cuerpo

g wWw|IN|F-

50518

Llave vaciado 1/2"M

[EEN RSN QRN [ SEN [ N
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REPUESTOS Y COMPONENTES DEL MODELO
SIST. HIDRAULICO (MODS. “A”)

Codigo Cant.
Marca Denominacién
CLB%AA CLAEOMA TERM | TRON

55128 Colector de salida

50716 Purgador automatico

50715 Intercambiador horizontal

50703 Bomba UPM3 FLEX AS 15-50 130 A

54033 Vaso expans. 10 L. rectangular

51039 Junta plana 1"

51037 Junta plana %"

51036 Junta plana 3/8"

OO N0 B~ W N

51038 Junta plana %"

10 50536 Valv. Seg. 3 bar %" M c/tps ¥a"H

11 | 55143 | 55144 | Tubo reenvio interior

12 | 55912 | 55913 | Chapa soporte vaso expansion

13 51053 Arandela plana DIN 125° 10 Zn
14 51049 Tuerca DIN 934 M-10 8 Zn

15 53013 Valv. Llenado 3/8” M-H

16 55149 Tubo retorno

17 50758 Fluxostato % H-1/2M

18 55141 Tubo vaso expansién Clima GT
19 55151 Tubo intercamb.-fluxostato Clima
20 55140 Tubo salida A.C.S

21 55157 Tubo entrada agua fria Clima GT
22 50210 Manguito latén 34" H-H

23 50249 Vélv. Retenc. %" M-M

24 55152 Tubo ida intercambiador A.C.S
25 55146 Tubo ida calefaccion

26 51051 Tornillo DIN 933 M8x20 6.8 Zn
27 51028 Arandela plana DIN 125 A @8 Zn

- - 55914 | Apoyo vaso expansion

RiRr NN R IRrIRIRIRIRIRIRIRIRIRLRINDINNIN RPN R RINRPR(RE

- - 50430 | Tornillo trilob. Autor.FT 85 Z M4x7

- 50878 Transductor de presion 5VDC - %M - 1
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REPUESTOS Y COMPONENTES DEL MODELO

SIST. HIDRAULICO (MODS. “AC”)

) | LASIAN'

Codigo L
Marca Denominacion Cant.
CLIMA 30 ‘ CLIMA 40
1 55128 Colector de salida
2 50716 Purgador automatico
Bomba UPM3 FLEX AS
3 50703 15-50 130 2
Valv. Seg. bar "3 M
4 20536 cltps ¥a'H 1
Transductor de presion
8 50878 5VDC - %M 1
9 54033 Vaso expans. rectang.101. | 1
10 55143 55144 | Tubo reenvio interior 1
11 55131 Tubo retorno 1
12 55132 Tubo retorno depoésito 1
13 55146 Tubo ida calefaccion 1
Tubo vaso expansion
14 55141 Clima GT 1
15 55142 Tubo Ida A.C.S. 1
16 55912 55913 | Ch. Sop. vaso expansion 2
17 55914 | Apoyo vaso expansion 1
REPUESTOS Y COMPONENTES DEL MODELO
SIST. HIDRAULICO (MODS. “C”)
Codigo L
Marca Denominacion Cant.
CLIMA 30 | CLIMA 40
1 55128 Colector de salida
2 50716 Purgador automatico
Bomba UPM3 FLEX
3 50703 AS 15-50 130 L
Vélv. Seg. bar %2"3 M
4 20536 cltps ¥4'H 1
8 54033 Vaso exp. rectang. 10 I. 1
9 55143 55144 | Tubo reenvio interior 1
10 55145 Tubo retorno 1
11 55146 Tubo ida calefaccion 1
Tubo vaso expansion
: 12 55141 Clima GT 1
S 13 55912 - Ch. soporte vaso )
B < 55913 | expansion
" & > 14 55914 | Apoyo vaso expansion
15 51042 Tapdn de laton 1'M
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REPUESTOS Y COMPONENTES DEL MODELO

Codigo o
“GRIS" | RAL 3005 Denominacion Cant.
53047 53087 | Lateral Izdo. 1
53048 53088 | Lateral Dcho. 1
53054 53053 | Puerta frontal 1
53056 53058 | Techo 1
55940 55943 | Ch. posterior CLIMA-40 A

55937 Ch. posterior CLIMA-30 A .
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FICHA DE PRODUCTO CALDERA DE CALEFACCION Y ACS CLIMA TERM A segun el Reglamento de

) | LASIAN'

la UE n2 811/2013 y n2 813/2013

Marca comercial

LASIAN Tecnologia del Calor S.L

Modelo

Perfil de carga declarado

Clase eficiencia energética estacional de calefaccion
Clase de eficiencia energética de caldeo de agua
Potencia calorifica nominal (kW)

Eficiencia energética estacional de calefaccion (%)
Eficiencia energética de caldeo de agua (%)

Calefaccion: Consumo anual de energia (kWh y GJ¥*)
Calentamiento agua:

Consumo anual de electricidad, AEC (kWh)
Consumo anual de combustible, AFC (GJ GCV)

Nivel de potencia acustica (Lwa, dB)

Clima Term 30 A
Clima Term 40 A

XL
B
A
Clima Term 30 A =27 kW
Clima Term 40 A =36 kW
86 %
Clima Term 30 A=100 %
Clima Term 40 A=80 %
Climaterm 30 A =53.372 kWh =192 GJ
Climaterm 40 A =71.163 kWh = 256 GJ

45,72 kWh
Clima Term 30 A=13,72GJ
Clima Term 40 A= 18,30 GJ

50 dB

Antes de proceder al montaje, instalacion o mantenimiento debe leerse el manual suministrado por el
fabricante y seguir atentamente sus instrucciones.

*Consumo anual de energia calculado para una demanda anual de calefaccién de 10 horas diarias
de funcionamiento del aparato durante 200 dias al afio con un coeficiente de intermitencia de
0,85.
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REQUISITOS DE INFORMACION CALDERA DE CALEFACCION CLIMA TERM A seguin el Reglamento

de la UE n2 813/2013

REQUISITOS INFORMACION

Modelos ClimaTerm30 A

Caldera de condensacién (Si/No) No

Caldera de baja temperatura (Si/No) No

Caldera B11 (Si/No) No

Aparato de calefaccion de cogeneracién (Si/No) No

Calefactor combinado (Si/No) Si
Elemento Simbolo Valor Unidad
Potencia calorifica util Prated 27 kw
A potencia calorifica util y régimen de alta temp. (*) P4 27,1 kW
A 30% de potencia calorifica util y régimen de baja temp. (**) P1 7,5 kW
Eficiencia energética estacional de calefaccion Ns 86 %
A potencia calorifica util y régimen de alta temp. (*) Na 88,4 %
A 30% de potencia calorifica util y régimen de baja temp. (**) N1 91,0 %
Consumo de electricidad auxiliar
A plena carga elmax 0,142 kw
A carga parcial elmin 0,051 kw
En modo espera Psg 0,003 kw
Otros elementos
Pérdida de calor en modo espera Pstby 0,081 kw
Consumo de electricidad del quemador de encendido Pign 0,0 kw
Emisiones de 6xido de nitrégeno NOx - mg/kWh
Perfil de carga declarado XL
Consumo diario de electricidad Qelec 0213 | kwh
Eficiencia energética de caldeo de agua Nwh 100 %
Consumo diario de combustible Qfuel 18,3 kWh

Datos de contacto

LASIAN Tecnologia del Calor S.L

Poligono Industrial Las Norias, Parcela N2 7
50450 Muel (Zaragoza) - Espafia

(*) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60°C a la entrada del calefactor y una

temperatura de alimentacion de 802C a la salida del calefactor.

(**) Baja temperatura significa una temperatura de retorno (a la entrada del calefactor) de 302C para las calderas
de condensacion, 372C para las calderas de baja temperatura, y 50 2C para los demas aparatos de calefaccion.
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Modelos ClimaTerm 40 A

Caldera de condensacién (Si/No) No

Caldera de baja temperatura (Si/No) No

Caldera B11 (Si/No) No

Aparato de calefaccion de cogeneracion (Si/No) No

Calefactor combinado (Si/No) Si
Elemento Simbolo Valor Unidad
Potencia calorifica util Prated 36 kw
A potencia calorifica util y régimen de alta temp. (*) P4 35,9 kW
A 30% de potencia calorifica util y régimen de baja temp. (**) P1 9,9 kW
Eficiencia energética estacional de calefaccion Ns 86 %
A potencia calorifica util y régimen de alta temp. (*) Na 88,4 %
A 30% de potencia calorifica util y régimen de baja temp. (**) N1 91,0 %
Consumo de electricidad auxiliar
A plena carga elmax 0,142 kw
A carga parcial elmin 0,051 kw
En modo espera Psg 0,003 kw
Otros elementos
Pérdida de calor en modo espera Pstby 0,081 kw
Consumo de electricidad del quemador de encendido Pign 0,0 kw
Emisiones de 6xido de nitrégeno NOx - mg/kWh
Perfil de carga declarado XL
Consumo diario de electricidad Qelec 0213 | kwh
Eficiencia energética de caldeo de agua Nwh 80 %
Consumo diario de combustible Qfuel 24,45 kWh

Datos de contacto

LASIAN Tecnologia del Calor S.L

Poligono Industrial Las Norias, Parcela N2 7
50450 Muel (Zaragoza) - Espafia

(*) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60°C a la entrada del calefactor y una

temperatura de alimentacion de 802C a la salida del calefactor.

(**) Baja temperatura significa una temperatura de retorno (a la entrada del calefactor) de 302C para las calderas
de condensacion, 372C para las calderas de baja temperatura, y 50 2C para los demas aparatos de calefaccion.
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FICHA DE PRODUCTO CALDERA DE CALEFACCION CLIMA TERM C segun el Reglamento de la UE
n2 811/2013 y n2 813/2013

Marca comercial LASIAN Tecnologia del Calor S.L

Modelo Clima Term 30 C
Clima Term 40 C

Clase eficiencia energética estacional de calefaccién B
Potencia calorifica nominal (kW) Clima Term 30 C =27 kW
Clima Term 40 C =36 kW
Eficiencia energética estacional de calefaccion (%) 86 %
Consumo anual de energia (kWh y GJ)* Clima Term 30 C=53.372 kWh =192 GIJ

Clima Term 40 C = 71.163 kWh = 256 GJ

Nivel de potencia acustica (Lwa, dB) ] 50 dB (A)

Antes de proceder al montaje, instalacion o mantenimiento debe leerse el manual suministrado por
el fabricante y seguir atentamente sus instrucciones.

*Consumo anual de energia calculado para una demanda anual de calefaccién de 10 horas diarias
de funcionamiento del aparato durante 200 dias al afio con un coeficiente de intermitencia de
0,85.
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REQUISITOS DE INFORMACION CALDERA DE CALEFACCION CLIMA TERM C segtn el Reglamento

de la UE n2 813/2013

REQUISITOS INFORMACION

Modelos Clima Term 30 C

Caldera de condensacién (Si/No) No

Caldera de baja temperatura (Si/No) No

Caldera B11 (Si/No) No

Aparato de calefaccion de cogeneracién (Si/No) No

Calefactor combinado (Si/No) No
Elemento Simbolo Valor Unidad
Potencia calorifica util Prated 27 kw
A potencia calorifica util y régimen de alta temp. (*) P4 27,1 kW
A 30% de potencia calorifica util y régimen de baja temp. (**) P1 7,5 kW
Eficiencia energética estacional de calefaccion Ns 86 %
A potencia calorifica util y régimen de alta temp. (*) Na 88,4 %
A 30% de potencia calorifica util y régimen de baja temp. (**) N1 91,0 %
Consumo de electricidad auxiliar
A plena carga elmax 0,142 kw
A carga parcial elmin 0,051 kw
En modo espera Psg 0,003 kw
Otros elementos
Pérdida de calor en modo espera Pstby 0,081 kw
Consumo de electricidad del quemador de encendido Pign 0,0 kw
Emisiones de 6xido de nitrégeno NOx - mg/kWh

Datos de contacto

LASIAN Tecnologia del Calor S.L

Poligono Industrial Las Norias, Parcela N2 7
50450 Muel (Zaragoza) - Espafia

(*) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 602C a la entrada del calefactor y una

temperatura de alimentacion de 802C a la salida del calefactor.

(**) Baja temperatura significa una temperatura de retorno (a la entrada del calefactor) de 302C para las calderas
de condensacion, 372C para las calderas de baja temperatura, y 50 2C para los demds aparatos de calefaccion.
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Modelos Clima Term 40 C

Caldera de condensacién (Si/No) No

Caldera de baja temperatura (Si/No) No

Caldera B11 (Si/No) No

Aparato de calefaccion de cogeneracién (Si/No) No

Calefactor combinado (Si/No) No
Elemento Simbolo Valor Unidad
Potencia calorifica atil Prated 36 kw
A potencia calorifica util y régimen de alta temp. (*) P4 35,9 kW
A 30% de potencia calorifica util y régimen de baja temp. (**) P1 9,9 kW
Eficiencia energética estacional de calefaccion Ns 86 %
A potencia calorifica util y régimen de alta temp. (*) Na 88,4 %
A 30% de potencia calorifica util y régimen de baja temp. (**) N1 91,0 %
Consumo de electricidad auxiliar
A plena carga elmax 0,142 kw
A carga parcial elmin 0,051 kw
En modo espera Pss 0,003 kw
Otros elementos
Pérdida de calor en modo espera Pstby 0,081 kw
Consumo de electricidad del quemador de encendido Pign 0,0 kw
Emisiones de 6xido de nitrégeno NOx - mg/kWh

Datos de contacto

LASIAN Tecnologia del Calor S.L

Poligono Industrial Las Norias, Parcela N2 7
50450 Muel (Zaragoza) - Espafia

(*) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 602C a la entrada del calefactor y una

temperatura de alimentacion de 802C a la salida del calefactor.

(**) Baja temperatura significa una temperatura de retorno (a la entrada del calefactor) de 302C para las calderas
de condensacion, 372C para las calderas de baja temperatura, y 50 2C para los demas aparatos de calefaccion.
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FICHA DE PRODUCTO CALDERA DE CALEFACCION Y ACS CLIMA TRONIC A segtin el Reglamento de
la UE n2 811/2013 y n2 813/2013

Marca comercial

LASIAN Tecnologia del Calor S.L

Modelo

Perfil de carga declarado

Clase eficiencia energética estacional de calefaccion
Clase de eficiencia energética de caldeo de agua
Potencia calorifica nominal (kW)

Eficiencia energética estacional de calefaccion (%)
Eficiencia energética de caldeo de agua (%)

Calefacciéon: Consumo anual de energia (kWh y GJ*)
Calentamiento agua:

Consumo anual de electricidad, AEC (kWh)
Consumo anual de combustible, AFC (GJ GCV)

Nivel de potencia acustica (Lwa, dB)

Clima Tronic 30 A
Clima Tronic 40 A

XL
B
A
Clima Tronic 30 A =27 kW
Clima Tronic 40 A =36 kW
86 %
Clima Tronic 30 A=100 %
Clima Tronic 40 A= 80 %
Clima Tronic 30 A=53.372 kWh =192 GJ
Clima Tronic 40 A=71.163 kWh = 256 GJ

45,72 kWh
Clima Tronic30 A=13,72 GJ
Clima Tronic 40 A= 18,30 GJ

50 dB

Antes de proceder al montaje, instalacion o mantenimiento debe leerse el manual suministrado por el
fabricante y seguir atentamente sus instrucciones.

*Consumo anual de energia calculado para una demanda anual de calefaccién de 10 horas diarias
de funcionamiento del aparato durante 200 dias al afio con un coeficiente de intermitencia de

0,85.
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REQUISITOS DE INFORMACION CALDERA DE CALEFACCION CLIMA TRONIC A segun el
Reglamento de la UE n2 813/2013

REQUISITOS INFORMACION

Modelos Clima Tronic 30 A

Caldera de condensacién (Si/No) No

Caldera de baja temperatura (Si/No) No

Caldera B11 (Si/No) No

Aparato de calefaccion de cogeneracién (Si/No) No

Calefactor combinado (Si/No) Si
Elemento Simbolo Valor Unidad
Potencia calorifica util Prated 27 kw
A potencia calorifica util y régimen de alta temp. (*) P4 27,1 kW
A 30% de potencia calorifica util y régimen de baja temp. (**) P1 7,5 kW
Eficiencia energética estacional de calefaccion Ns 86 %
A potencia calorifica util y régimen de alta temp. (*) Na 88,4 %
A 30% de potencia calorifica util y régimen de baja temp. (**) N1 91,0 %
Consumo de electricidad auxiliar
A plena carga elmax 0,142 kw
A carga parcial elmin 0,051 kw
En modo espera Psg 0,003 kw
Otros elementos
Pérdida de calor en modo espera Pstby 0,081 kw
Consumo de electricidad del quemador de encendido Pign 0,0 kw
Emisiones de 6xido de nitrégeno NOx - mg/kWh
Perfil de carga declarado XL
Consumo diario de electricidad Qelec 0213 | kwh
Eficiencia energética de caldeo de agua Nwh 100 %
Consumo diario de combustible Qsuel 18,30 kWh

Datos de contacto

LASIAN Tecnologia del Calor S.L

Poligono Industrial Las Norias, Parcela N2 7
50450 Muel (Zaragoza) - Espafia

(*) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 602C a la entrada del calefactor y una

temperatura de alimentacion de 802C a la salida del calefactor.

(**) Baja temperatura significa una temperatura de retorno (a la entrada del calefactor) de 302C para las calderas
de condensacion, 372C para las calderas de baja temperatura, y 50 2C para los demads aparatos de calefaccion.
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Modelos Clima Tronic 40 A

Caldera de condensacién (Si/No) No

Caldera de baja temperatura (Si/No) No

Caldera B11 (Si/No) No

Aparato de calefaccion de cogeneracién (Si/No) No

Calefactor combinado (Si/No) Si
Elemento Simbolo Valor Unidad
Potencia calorifica util Prated 36 kw
A potencia calorifica util y régimen de alta temp. (*) P4 35,9 kW
A 30% de potencia calorifica util y régimen de baja temp. (**) P1 9,9 kW
Eficiencia energética estacional de calefaccion Ns 86 %
A potencia calorifica util y régimen de alta temp. (*) Na 88,4 %
A 30% de potencia calorifica util y régimen de baja temp. (**) N1 91,0 %
Consumo de electricidad auxiliar
A plena carga elmax 0,142 kw
A carga parcial elmin 0,051 kw
En modo espera Psg 0,003 kw
Otros elementos
Pérdida de calor en modo espera Pstby 0,081 kw
Consumo de electricidad del quemador de encendido Pign 0,0 kw
Emisiones de 6xido de nitrégeno NOx - mg/kWh
Perfil de carga declarado XL
Consumo diario de electricidad Qelec 0213 | kwh
Eficiencia energética de caldeo de agua Nwh 80 %
Consumo diario de combustible Qfuel 24,45 kWh
Datos de contacto LASIAN Tecnologia del Calor S.L

Poligono Industrial Las Norias, Parcela N2 7
50450 Muel (Zaragoza) - Espafia

(*) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60°C a la entrada del calefactor y una

temperatura de alimentacion de 802C a la salida del calefactor.

(**) Baja temperatura significa una temperatura de retorno (a la entrada del calefactor) de 302C para las calderas
de condensacion, 372C para las calderas de baja temperatura, y 50 2C para los demas aparatos de calefaccion.
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FICHA DE PRODUCTO CALDERA DE CALEFACCION CLIMA TRONIC AC segin el Reglamento de la
UE n2 811/2013 y n2 813/2013

Marca comercial LASIAN Tecnologia del Calor S.L

Modelo Clima Tronic 30 AC

Clima Tronic 40 AC

Clase eficiencia energética estacional de calefaccién B
Potencia calorifica nominal (kW) Clima Tronic 30 AC = 27 kW
Clima Tronic 40 AC = 36 kW
Eficiencia energética estacional de calefaccion (%) 86 %
Consumo anual de energia (kWh y GJ)* Clima Tronic 30 AC = 53.372 kWh =192 GJ

Clima Tronic 40 AC = 71.163 kWh = 256 GJ

Nivel de potencia acustica (Lwa, dB) ] 50 dB (A)

Antes de proceder al montaje, instalacion o mantenimiento debe leerse el manual suministrado por el
fabricante y seguir atentamente sus instrucciones.

*Consumo anual de energia calculado para una demanda anual de calefaccién de 10 horas diarias
de funcionamiento del aparato durante 200 dias al afio con un coeficiente de intermitencia de
0,85.
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REQUISITOS DE INFORMACION CALDERA DE CALEFACCION CLIMA TRONIC AC segun el
Reglamento de la UE n2 813/2013

REQUISITOS INFORMACION

Modelos Clima Tronic 30 AC

Caldera de condensacién (Si/No) No

Caldera de baja temperatura (Si/No) No

Caldera B11 (Si/No) No

Aparato de calefaccion de cogeneracién (Si/No) No

Calefactor combinado (Si/No) No
Elemento Simbolo Valor Unidad
Potencia calorifica util Prated 27 kw
A potencia calorifica util y régimen de alta temp. (*) P4 27,1 kW
A 30% de potencia calorifica ttil y régimen de baja temp. (**) P1 7,5 kW
Eficiencia energética estacional de calefaccion Ns 86 %
A potencia calorifica util y régimen de alta temp. (*) Na 88,4 %
A 30% de potencia calorifica util y régimen de baja temp. (**) N1 91,0 %
Consumo de electricidad auxiliar
A plena carga elmax 0,142 kw
A carga parcial elmin 0,051 kw
En modo espera Psg 0,003 kw
Otros elementos
Pérdida de calor en modo espera Pstby 0,081 kw
Consumo de electricidad del quemador de encendido Pign 0,0 kw
Emisiones de 6xido de nitrégeno NOx - mg/kWh

Datos de contacto

LASIAN Tecnologia del Calor S.L

Poligono Industrial Las Norias, Parcela N2 7
50450 Muel (Zaragoza) - Espafia

(*) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 602C a la entrada del calefactor y una

temperatura de alimentacion de 802C a la salida del calefactor.

(**) Baja temperatura significa una temperatura de retorno (a la entrada del calefactor) de 302C para las calderas
de condensacion, 372C para las calderas de baja temperatura, y 50 2C para los demds aparatos de calefaccion.
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Modelos Clima Tronic 40 AC

Caldera de condensacién (Si/No) No

Caldera de baja temperatura (Si/No) No

Caldera B11 (Si/No) No

Aparato de calefaccion de cogeneracién (Si/No) No

Calefactor combinado (Si/No) No
Elemento Simbolo Valor Unidad
Potencia calorifica atil Prated 36 kw
A potencia calorifica util y régimen de alta temp. (*) P4 35,9 kW
A 30% de potencia calorifica util y régimen de baja temp. (**) P1 9,9 kW
Eficiencia energética estacional de calefaccion Ns 86 %
A potencia calorifica util y régimen de alta temp. (*) Na 88,4 %
A 30% de potencia calorifica util y régimen de baja temp. (**) N1 91,0 %
Consumo de electricidad auxiliar
A plena carga elmax 0,142 kw
A carga parcial elmin 0,051 kw
En modo espera Psg 0,003 kw
Otros elementos
Pérdida de calor en modo espera Pstby 0,081 kw
Consumo de electricidad del quemador de encendido Pign 0,0 kw
Emisiones de 6xido de nitrégeno NOx - mg/kWh
Datos de contacto LASIAN Tecnologia del Calor S.L

Poligono Industrial Las Norias, Parcela N2 7
50450 Muel (Zaragoza) - Espaiia

(*) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 602C a la entrada del calefactor y una

temperatura de alimentacion de 802C a la salida del calefactor.

(**) Baja temperatura significa una temperatura de retorno (a la entrada del calefactor) de 302C para las calderas
de condensacidn, 372C para las calderas de baja temperatura, y 50 2C para los demas aparatos de calefaccion.
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DECLARACION DE CONFORMIDAD

En cumplimiento de lo dispuesto por el CONSEJO DE LA COMUNIDAD EUROPEA

La Empresa LASIAN Tecnologia del Calor, S.L.

con C.I.F. B50141894, domiciliada en: N
Polig. Ind. Las Norias, parcelan®7 - 50450 MUEL (Zaragoza) - ESPANA

Fabricante de calderas para calefacciéony A.C.S,

Marca: LASIAN

En sus diferentes modelos:
CLIMA TERM 30 A, CLIMA TERM 30 C,
CLIMA TERM 40 A, CLIMA TERM 40 C,
CLIMA TRONIC 30 A, CLIMA TRONIC 30 AC,
CLIMA TRONIC 40 A, CLIMA TRONIC 40 AC

DECLARAMOS bajo nuestra responsabilidad, que los aparatos arriba indicados estan
fabricados conforme a todo lo dispuesto por las directivas:
- Directiva de Ecodisefio ErP 2009/125/CE.
o0 Reglamento Delegado (UE) N° 813/2013.
- Directiva de Etiquetado Energético 2010/30/UE.
0o Reglamento Delegado (UE) N° 811/2013.
- Directiva de Baja Tensién (2006/95/CE).
- Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2004/108/CE).

Cumpliendo en todos los casos las especificaciones de las mismas, aplicandose en todos
los modelos lo dispuesto por la norma de calderas de calefaccion:

- UNE-EN 303-1:2000 / UNE-EN 303-1/A1:2004__ Calderas de calefaccion. Parte 1.

- UNE-EN 303-2:1999 / UNE-EN 303-2/A1:2004 _Calderas de calefaccion. Parte 2.

- UNE-EN 303-4:1999 Calderas de calefaccion. Parte 4.

- UNE-EN 303-6:2000_ Calderas de calefaccion. Parte 6.

- UNE-EN 304:1994/ UNE-EN 304/A1:1999 / UNE-EN 304/A2:2004 __ Calderas de

calefaccion. Reglas de ensayo.

N° de Certificado: RC99CR131

Muel, a 11 de enero de 2017 LASIAN Tecnologia del Calor, S.L.

2 ¥ III .:u | : '1 A\ y '-‘.__."/ \
c € \ \ N \
D. Santiago Andrés Blasco

DIRECTOR GENERAL

Las caracteristicas y fecha de fabricacion de cada unidad, se indican en la documentacion técnica que se adjunta en
cada caldera.
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GARANTIA DE FABRICACION COD. 51630.5

Fabricante: LASIAN, S.L.
Consumidores y usuarios. Esta hoja complementaria va firmada por el instalador y usuario N° 51612.7

IMPORTANTE

Lea atentamente el contenido de la presente hoja de garantia, si tuviese alguna duda de interpretacion consulte con su instalador, vendedor o SAT de su
zona. Rellene todos los datos solicitados en la tarjeta de la garantia de fabricacion y consérvela siempre con esta hoja, ya que sera necesario presentarla a nuestro
SAT para que pueda realizar cualquier reparacion o inspeccion al amparo del periodo de garantia. La cumplimentacion de los datos de la tarjeta de la garantia de
fabricacion supone que el usuario conoce y acepta los términos y condiciones del presente Certificado de Garantia.

VIGENCIA

1-  Lagarantia entra en vigor a partir de la fecha de puesta en marcha si el producto asi lo exige. En caso contrario, a partir de la fecha de la factura de compra.

2-  Se establecen 2 afios de garantia. Los seis primeros meses incluye piezas, mano de obra y desplazamiento. Pasados los seis meses y hasta los 2 afios, la
garantia solo cubre las piezas. Este plazo de cobertura de la garantia es valido para consumidores y usuarios seguin R.D.L. 1/2007.

3-  En caso de equipos que requieran puesta en marcha, para dar validez a la garantia, es imprescindible recepcionar en fabrica |a tarjeta de garantia que se
acompafia con los equipos dentro del plazo de 30 dias. No se admitira la factura de compra como documento para validar la garantia.

4-  Para equipos que no requieran puesta en marcha, es necesaria la presentacion de factura de compra para actuaciones de servicio técnico en periodo de
garantia.

COBERTURA

1-  El fabricante garantiza su producto exclusivamente contra anomalias producidas por defecto de fabricacion, consistiendo en la reparacion o sustitucion, “in
situ” 0 en las instalaciones del servicio técnico, de las piezas defectuosas, asumiendo Unicamente los costes de la sustitucion o reparacion, nunca haciéndose
cargo de los gastos adicionales debidos a las peculiaridades de la instalacion.

2- NO cubre la garantia:

. Las piezas que precisen cambio por desgaste de uso o susceptible de deterioro por manipulacién o al realizar operaciones de mantenimiento, aun cuando

éste se produzca antes de la finalizacion del periodo de vigencia de la garantia. Estas piezas vendrén indicadas en el manual del equipo correspondiente.

. Las anomalias producidas como resultado de una incorrecta instalacion, negligencia en el uso del equipo, falta de mantenimiento y/o limpieza, manipulacion
por personal no cualificado, funcionamiento en condiciones inadecuadas, ni los desperfectos ocasionados en el traslado, manipulacion y almacenaje de los
equipos en viviendas o locales durante la instalacion de los mismos.

. Las averias de los componentes eléctricos o fallos del funcionamiento del equipo que puedan haberse producido por agentes externos: tormentas, caida de
rayos, variaciones de tension, fallos en el suministro en la red eléctrica, falta de conexion de toma tierra, corrientes parasitas, ondas electromagnéticas, etc.

. Las intervenciones a que haya lugar por agua o combustible que no cuenten con la debida calidad:

Aguas con alto indice calcareo, o concentracién de cloruros superior a 300 mg/l.
Gasoleo con impurezas o concentracion de agua superior a 250 mg/Kg.
Combustible de calidad no adecuada al funcionamiento del equipo segin el manual del equipo.
No cubrird la garantia las roturas de cuerpos de equipos que puedan producirse por funcionamiento del quemador con circuito en vacio o baja
presion, por llenado del circuito en caliente, congelacion del agua contenida en el equipo, obstrucciones calcareas o por suciedad, etc. Sélo tendran
cobertura las perforaciones en forma de poros debidas a posibles defectos en la conformacion del material.
. No cubrira la garantia las revisiones, servicios de mantenimiento de los equipos o regulaciones asi como tiempo extraordinario invertido por no respetar la
normativa y distancias adecuadas.
. No cubrira la garantia los casos especificados expresamente en el manual del equipo.

CONDICIONES DE GARANTIA

1-  Encaso de equipo que requiera puesta en marcha, la garantia quedara anulada si la puesta en marcha del equipo no es realizada por el Servicio de Asistencia
Técnica Oficial o0 en su defecto por persona profesionalmente acreditada y con autorizacion del fabricante.

2-  Sien la puesta en marcha del equipo el S.A.T. detectara cualquier anomalia o defecto en la instalacion, deficiencia en la ubicacién del equipo (espacio
disponible, ventilacion del recinto, evacuacion de gases, calidad del combustible, etc.) éste no se vera obligado a realizar la puesta en marcha hasta que dicho
defecto no sea corregido y podré, si lo estima oportuno, cobrar el importe correspondiente derivado de la intervencién.

3-  Una vez realizada la puesta en marcha, el S.A.T. (o la persona o entidad autorizada si fuera el caso) firmara y sellara la garantia validando la misma. La
presente hoja de garantia “usuario” quedara en poder del mismo y estara siempre disponible cuando se precise la intervencion en el equipo bajo el concepto
de garantia, certificando de esta forma Unicamente que el equipo funciona correctamente, pero en ningin caso se asumira responsabilidad alguna por
cualquier posible error u omision en la instalacion.

4-  Enningln caso se podra cambiar el conjunto completo del equipo o quemador sin autorizacion del fabricante.

5-  El fabricante se reserva el derecho a las modificaciones en sus equipos sin necesidad de previo aviso, manteniendo siempre las caracteristicas técnicas y de
servicio esenciales para cumplir el fin al que esta destinado el equipo.

6-  El fabricante no asume responsabilidades sobre dafios y perjuicios ocasionados a personas o0 cosas producto de accidentes que no sean exclusivamente del
equipo en si como unidad individual y por defecto de fabricacion.

CONSEJOS UTILES
No manipule el interior del equipo. Si duda de su correcto funcionamiento, lea atentamente el manual de instrucciones que se incluye o bien consulte al

Servicio Técnico de su zona. Para mantener un dptimo funcionamiento del equipo LASIAN, aconsejamos una revisién anual del mismo por parte de un S.A.T. oficial
o entidad autorizada por LASIAN Tecnologia del Calor S.L., que, para su comodidad, aconsejamos realice al final de la temporada de calefaccion.

LASIAN, Tecnologia del Calor S.L.
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LASIAN

El fabricante no asume responsabilidades sobre dafios y perjuicios ocasionados a
personas 0 cosas producto de accidentes que no sean exclusivamente de la caldera en si
como unidad individual.

NOTA: El fabricante se reserva el derecho de modificaciones en sus productos sin
necesidad de aviso previo, manteniendo siempre las caracteristicas esenciales para
cumplir el fin a que esta destinada la caldera.

Separe este producto de otros tipos de residuos y
reciclelo correctamente para promover la reutilizacion \
sostenible de recursos materiales.

LASIAN Tecnol
. Ind. “Lea

AENOR

ogia del Calar, S.L.
Polg, Nariea", Pare.7 Q
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